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CZ: Pouceni - dodrzujte prosim nasledujici upozornéni !
Mily zakazniku,

srdecné Vam blahoprejeme ke koupi nového nabytku. Dbejte prosim na nasledujici upozorneni, které je potfebné
pro spravné pouziti noveho nabytku.

Prilozeny montazni navod je potrebné pozorne precist a ridit se jim.
Za chyby vzniklé pri nespravné montazi neprebirame zadnou odpovédnost!

Polozte nabytek (Cast nabytku) pfi montazi na mékky podklad, Cimz zabranite poSkrabani!

Pouzivejte prosim kovani, resp. jednotlivé ¢asti podle pfilozenych montaznich postupu!

Bezchybna funkce nabytku je zarucCena jen pri svislé a vodorovné instalaci. Plocha pod nabytkem ma byt v
daném pripade tak vyrovnana, aby nabytek bezpecne stal!

Pozor: Vhodnost dodavanych Sroubu a hmozdinek je tfeba provéfit na misté podle vlastnosti a slozeni
steny.
DODAVANA HMOZDINKA JE URCENA PRO MASIVNI (PANELOVE, ZDENE/STENY BEZ DUTIN.

PRI JINYCH TYPU STEN (DUTA CIHLA, SADROKARTON, SENDVICOVE DREVOSTAVBY) JE
HLEDISKA NOSNOST A MATERIALOVE SLOZENI STENY, NA KTEROU SE NABYTEK VESEL, NUTNE
ZVOLIT VHODNOU HMOZDINKU. AK SI NEJSTE JISTI, JAKY DRUH HMOZDINKY POTREBUJETE,
KONTAKTUJTE NEJBLIZSI ZELEZARSTVI / KVALIFIKOVANY OBCHOD.

VSechny zasuvky a vysuvy musi byt zajistené proti vypadnuti. Dvere jsou pri vyrobe prednastavené, ale pripadne,
na zaklade mistnich podminek, musi byt u zakaznika znovu vyvazené / nastavené. Dvere neotvirejte vic jak do
90°, protoze se poskodi dvere nebo kovani!

VSechny srouby a také vSechny spojovaci prvky by meli byt po 5 - 6 tydnech dotahnuté, aby byla zaruCena trvala
stabilita nabytkul!

VSechny elektrické instalace jsou zhotovené podle plathych norem a predpisu. Dodrzujte pfibaleny montazni
navod pro svitidlo! Pouzity svételny vykon je uvedeny na objimce lampy. Pfi nedodrzeni max. poctu wattu hrozi
nasledkem pretizeni riziko VZNIKU POZARU. Vyhybejte se zakryti lampy resp. akumulaci tepla kvuli nebezpecCi
pozarul!

Policky vSech druht materialu nesmi byt pfi vlozeni resp. vylozeni vzpfricené, protoze to muze vést Kk jejich
poskozeni. Hranaté resp. SpiCaté predméty a také hrubé zachazeni muze vést k poSkozeni polic, i téch
sklenénych.

V pripadé, ze néjaka ¢ast nabytku chybi nebo je poskozena, zakrouzkujte ji prosim zretelné v montaznim
navodu, udejte oznac€eni typu resp. ¢asti. Kromeé toho udejte sériové €islo a datum baleni z obalu a/nebo
zadni strany a tyto informace zaslete k vasemu smluvnimu prodejci.

Osetrovani:

m Zpracovani a kvalita materialu si nevyzaduje zvlastni udrzbu ani drahé oSetrovaci prostredky.
m Nepouzivejte zadné Cistici prostredky!

m Nabytek oCistujte pouze Cistou prachovkou nebo vihkou utérkou.

POZNAMKA:

Vsechny predni panely jsou chranény ochrannou folii, ktera smi byt odstranéna pouze po uspesné montazi
zakaznikem. Po odstraneni folie Ize povrch s vysokym leskem Cistit pouze po 72 hodinach, viz péce.




SK: Poucenie - dodrzujte prosim nasledovné upozornenia !
Mily zakaznik,

srdeCne Vam blahozelame ku kupe nového nabytku. Dbajte prosim na nasledovné upozornenia, ktoré su
nevyhnutné pre spravne pouzivaniu nového nabytku.

Prilozeny montazny navod je potrebné pozorne precitat’ a riadit sa nim.
Za chyby vzniknuté pri nespravnej montazi nepreberame ziadnu zodpovednost!

Polozte nabytok (Cast nabytku) na makky podklad, Cim zabranite poSkriabaniul!

Pouzivajte prosim kovanie resp. jednotlivé Casti podla prilozenych montaznych postupov!

Bezchybna funkcia nabytku je zaruCena len pri zvislej a vodorovnej inStalacii. Plocha pod nabytkom ma byt v
danom pripade tak vyrovnana, aby nabytok bezpecne stal!

Pozor: Vhodnost dodavanych skrutiek a hmozdiniek je potrebné preverit na mieste podla viastnosti a
Zlozenia steny.

DODAVANA HMOZDINKA JE URCENA PRE MASIVNE STENY(PANELOVE STENY/STENY BEZ DUTIN). PRI
INYCH TYPOCH STIEN (DUTA TEHLOVA, SADROKART6N, SENDVI COVE DREVOSTAVBY) JE Z HZADISKA
NOSNOSTI A MATERIALOVEHO ZLOZENIA STENY, NA KTORE SA NABYTOK ZAVESI, NUTNE ZVOLIT VHODNU
HMOZDINKU. AK SI NIESTE ISTY, AKY DRUH HMOZDINKY POTREBUJETE, KONTAKTUJTE NAJBLIZSIE
ZELEZIARSTVO/ KVALIFIKOVANY OBCHOD.

Vsetky zasuvky a vysuvy musia byt zaistené proti vypadnutiu. Dvere su pri vyrobe prednastavené, ale pripadne,
na zaklade lokalnych podmienok, musia byt u zakaznika nanovo vyvazené / nastavené. Dvere neotvarajte viac
ako 90°, mbze dojst k ich poSkodeniu, resp. poskodenniu kovania.

Vsetky skrutky ako aj nosné spojovacie prvky by mali byt po 5 az 6 tyzdnoch dotiahnuté, aby mohla byt zaruCena
trvala stabilita nabytku!

Vsetky elektrické instalacie su zhotovené podla platnych noriem a predpisov. ! Dodrzujte pribaleny mont. navod
pre svietidlo! Pouzity svetelny vykon je udany na objimke lampy. Pri nedodrzani max. pocCtu wattov hrozi
nasledkom pretazenia riziko vzniku poziaru. Vyhybajte sa zakrytiu lampy resp. akumulacii tepla kvali
nebezpecCenstvu poziaru!

Pri vkladani alebo vyberani polic, vsetkych druhov materialu, prosim, davajte pozor na ich vzprieCenie. To méze
viest' k poskodeniu nabytkovych prvkov. Ostré hrany alebo Spicaté predmety, ako aj tvrdé dotyky mozu viest k

poSkodeniu police alebo rozbitiu skla v sklenenej polici,

V pripade, ze nejaka ¢ast’ nabytku chyba alebo je poskodena, zakrizkujte ju prosim zretel’'ne na
montaznom navode, udajte oznacenie typu resp. ¢asti, okrem toho udajte sériové €islo a datum balenia,
resp. z chrbytu skrinky a poslite tieto informacie k Vasemu zmluvnému predajcovi.

STAROSTLIVOST:

m Spracovanie a materialové vlastnosti robia Specialnu starostlivost a drahé oSetrovacie produkty zbytoCnymi
m Nepouzivajte rozpustadla a abrazivne Cistiace prostriedky.

m Pri Cisteni pouzivaijte iba Cistu bavinenu utierku alebo vihku handricku.

POZNAMKA:
Vsetky predné panely su chranené ochrannou féliou, ktora musi byt odstranena az po uspesnej montazi zo
strany zakaznika. Po odstraneni folie je mozné povrch s vysokym leskom Cistit az po 72 hodinach.
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Nie je suCastou balenia.
Neni soucasti baleni.

Nie je sucCastou balenia.
Neni soucasti baleni.

Zvolte vhodny typ
podla nosnej steny.
Zvolte vhodny typ
dle nosné stény.
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