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MONTAZNi NAVOD
Pouziti: Vyrobek je urcen pro osobni hygienu v obytnych verejnych,
zdravotnickych a primyslovych budovach.

Cisténi: K ¢isténi povrchu doporu¢ujeme pouzivat pouze mydlovou vodu,
k vysuseni pak mékky hadfik. V Zadném pfipadé se nesmi pouzivat Cistici
pfipravky obsahujici Ziravé nebo brusné latky, které by mohly poskodit
povrchovou Upravu. Na vady vzniklé nedodrzenim tohoto doporuceni

se nevztahuje zaruka.

Zaruka: Zarucni |hata je 2 roky od data ndkupu vyrobku koneénym uzivatelem
a je potvrzena danovym dokladem, ktery vydava prodejce. Zaruka se vztahuje
na funk¢ni a estetické zavady zptsobené chybnou vyrobou. Zaruka se
nevztahuje na zavady zpUsobené nespravnym zplGsobem cisténi nebo na
dodatecné Upravy povrchu provedené uzivatelem.

Montazni navod: Sprchovou vanicku neusazujte pod obklad
RozSroubujte sifon, sejméte krytku a vyjméte odkalovaci nadobku. Polozte
vanicku do pozadované polohy a vyznacte si na podlahu umisténi sifonu.
Provedte rozvody odpadniho potrubi. Pfipojte odpadni potrubi a sifon.

Na vsechny podkladové terciky naneste vrstvu silikonu a postavte vanicku na
misto. VyvaZte vanicku pomoci vodovahy do roviny, lehce zatlacte a nechte
zatvrdnout silikon. Poté dokompletujte sifon. Po obvodu utésnéte vanicku
silikonovym tmelem.

Upozornéni: Podklad pod vanickou musi byt rovny!

L=150mm d=45mm




MONTAZNY NAVOD
Pouzitie: Vyrobok je urceny pre osobnu hygienu v obytnych, verejnych,
zdravotnickych a priemyselnych budovach.

Cistenie: Na cistenie povrchu odpori¢ame pouzivat len mydlovi vodu,

k vysuSeniu potom makku handricku. V Ziadnom pripade sa nesmu pouzivat
Cistiace pripravky obsahujuce zZieravé alebo brusne latky , ktoré by mohli
poskodit” povrchovu Upravu. Na vady vzniknuté nedodrzanim tohto odporucania
sa nevztahuje zaruka.

Zaruka: Zarucna lehota je 2 roky od datumu kdpy vyrobku konec¢nym
uzivatelom a je potvrdena danovym dokladom, ktory vydava predajca. Zaruka
sa vztahuje na funkéné a estetické zavady spésobené chybnou vyrobou.
Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené nespravnym sposobom cistenia
alebo na dodatoc¢né Upravy povrchu vykonané uzivatelom.

Montazny navod: Sprchovu vanicku neosadzajte pod obklad!

Rozskrutkujte sifon, zlozte krytku a vyberte odkalovaciu nadobku. Polozte
vanicku do pozadovanej polohy a vyznacte si na podlahu umiestnenie sifénu.
Vykonajte rozvody odpadového potrubia. Pripojte odpadové potrubie a sifén.
Naneste vrstvu silikonu na vsetky podkladové terciky, postavte vanicku

na miesto. Pomocu vodovahy dajte vanicku do vodorovnej polohy, lahko
zatlacte a nechajte silikon vytvrdnat. Potom dokondite sifén. Po obvode utesnite
vanicku silikbnovym tmelom.

Upozornenie: Podklad pod vanickou musi byt rovny!

L=150mm d=45mm
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