KLU

Technicky list

Vyrobek: Klapka zpétna, dlouha, celomosazna
Kéd: CR17D, CR18D, CR19D, CR20D, CR21D, CR22D
Distributor: MSO Trade a.s., Hodonin, CZ

Popis: Zpétna klapka, dlouha, celomosazna je vyrobena z vysoce kvalitni mosazi, pouziva
se jako armatura pro svislou i vodorovnou instalaci, zamezuje zpétnému toku
vody. Vnitfni zavity vyrobku spliuji ISO 228-1.

Pouziti: Pro pitnou a uzitkovou vodu. Max. tlak 10 bar, max. 110°C.

Material:

Télo: mosaz CW617N

Tésnéni: EPDM

Pruzina: nerez AISI 304

Rozmérovy nacrtek: Obrazek:
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Tabulka rozmeérid:

Kod Velikost DN PN | D/mm H/mm
CR17D 1/2" 15 10 35 55
CR18D 3/4" 20 10 | 42,5 60
CR19D 1" 25 10 | 48,5 74
CR20D 5/4" 32 10 60 82
CR21D 6/4" 40 10 66 90
CR22D 2" 50 10 80 98

Upozornéni: Pro t&snéni zavitd doporucujeme pouZit pouze tyto t&snici materidly:
teflonova pdaska, tésnici vlakno typu LOCTITE nebo tésnici tmel. Ostatni tésnici materidly
nejsou pro tento typ vyrobkd pripustné.
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